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KARTA TECHNICZNA
Tasma maskujaca PVC 621 z6tta 48mm x 25m MAXITAPE

OBASZAR ZASTOSOWANIA

Zabezpieczenie stolarki budowlanej przy tynkowaniu i malowaniu.; Skuteczna ochrona przy odcinaniu koloréw na tynkach
zewnetrznych.; Do maskowania oraz taczenia elementéw na zewnatrz i wewnatrz budynkéw.

OPIS PRODUKTU

Tasma maskujaca samoprzylepna z plastyfikowanego PVC, poprzecznie prazkowana. Polecana szczegdlnie do prac
remontowo-budowlanych na zewnatrz budynkéw, jak réwniez do prac wewnetrznych przy zabezpieczaniu powierzchni przy
tynkowaniu, szlifowaniu, malowaniu, itp. Wzgledna elastycznos¢ sprawia, ze tasma wykonczeniowa PVC pozwala na
maskowanie tukéw i krzywizn. Tasma klejagca PVC jest odporna na promieniowanie UV (do 21 dni), jest wodoodporna oraz
odporna na uszkodzenia. Tasme te mozna rozdziela¢ w poprzek recznie bez potrzeby uzywania ostrzy lub nozyczek,
maskowanie tg tasmg jest szybkie i bardzo efektywne. Tasma maskujgca PVC po uzyciu daje sie tatwo usung¢, nie
pozostawia $ladéw kleju!

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 48mm

Dtugos¢: 25m

Grubos¢: 0,13mm

Przyczepnosc¢ do stali: min. 1,5 N/cm TASMA
Wytrzymatosc : min. 18 N/cm MASKU]ACA PVC
Zalecana temperatura do 60°C

stosowania:

Wodoodpornos¢: Tak 4Bmin x 250 Yellow
Wydtuzenie wzgledne: max 150% N "“"Jﬂ !"J!f"” ”
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